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								do zapytania ofertowego 

SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna pojazdu

	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania zamawiającego
	Parametry oferowane przez wykonawcę (wypełnia wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1
	Samochód  wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie i gotowy do użytku – przebieg:
	Max 5 000 km
	 

	2
	Rok produkcji 
	 nie starszy niż 2022
	 

	3
	Dopuszczalna ładowność (kg)
	 Max. 3500
	 

	4
	Liczba drzwi
	 Min 4
	 

	5
	Liczba miejsc
	Min 3
	 

	6
	Typ nadwozia
	Furgon 
	 

	7
	Rodzaj paliwa
	diesel
	 

	8
	Pojemność silnika (cm3)
	Min 2000
	 

	9
	Moc silnika (KM)
	 Min.160
	 

	10
	skrzynia biegów
	manualna 6-cio biegowa
	 

	11
	 ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego 
	wymagane
	 

	12
	- system stabilizacji toru jazdy z systemami: wspomagającym pokonywanie podjazdów, uwzględniającym masę i rozłożenie ładunku
	wymagane
	 

	13
	Poduszka czołowa dla kierowcy
	wymagane
	 

	14
	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe w pierwszym rzędzie z napinaczami, ogranicznikami siły napięcia i czujnikami zapięcia
	wymagane
	 

	15
	Reflektory przednie halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej
	wymagane
	 

	16
	Centralny zamek sterowany pilotem; jeden pilot zdalnego sterowania; blokowanie drzwi podczas ruszania
	wymagane
	 

	17
	Immobiliser
	wymagane
	 

	18
	Wspomaganie układu kierowniczego
	wymagane
	 

	19
	Regulacja kolumny kierownicy manualna na głębokość
	wymagane
	 

	20
	Tempomat i ogranicznik prędkości
	wymagane
	 

	21
	Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie, po stronie kierowcy sterowanie sekwencyjne
	wymagane
	 

	22
	Lusterka boczne (podwójne lustro) sterowane i podgrzewane elektrycznie, składane manualnie
	wymagane
	 

	23
	Schowek w górnej części deski rozdzielczej
	wymagane
	 

	24
	 Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera
	wymagane
	 

	25
	Podwójna lampka w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli
	Min. 1 szt. 
	 

	26
	Lampki w przedziale ładunkowym
	Min. 2 szt.
	 

	27
	Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
	wymagane
	 

	28
	Fotel kierowcy: manualna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia i wysokości; + ławka 2-osobowa
	wymagane
	 

	29
	Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia
	wymagane
	 

	30
	Prawe drzwi boczne przesuwne, pełne (bez szyby)
	wymagane
	 

	31
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne (bez szyby)
	wymagane
	 

	32
	Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana
	wymagane
	 

	33
	Uchwyty do mocowania ładunku
	wymagane
	 

	34
	Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
	wymagane
	 

	35
	Komputer pokładowy
	wymagane
	 

	36
	Antena dachowa DAB
	wymagane
	 

	37
	Kierownica z tworzywa sztucznego
	wymagane
	 

	38
	Wskaźnik zmiany biegów GSI
	wymagane
	 

	39
	Szyby barwione
	wymagane
	 

	40
	Zawieszenie przednie pseudo Mac Pherson
	wymagane
	 

	41
	Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy
	wymagane
	 

	42
	Hamulce tarczowe, tarcze przednie wentylowane
	wymagane
	 

	43
	Koło zapasowe pełnowymiarowe
	wymagane
	 

	44
	Zbiornik paliwa 
	min. 90l
	 

	45
	Alternator 
	min. 170A
	 

	46
	Tapicerka materiałowa czarna; fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia, lędźwiową, szufladą pod fotelem; ławka 2-osobowa ze stolikiem do pisania po złożeniu oparcia i podłokietnikiem
	wymagane
	 

	47
	Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
	wymagane
	 

	48
	Radio (Radio cyfrowe DAB, odtwarzacz MP3, kolorowy dotykowy ekran LCD min 5", 4 głośniki, zestaw głośnomówiący bluetooth, sterowanie z kierownicy)
	wymagane
	 

	49
	Czujniki cofania z tyłu
	wymagane
	 

	50
	Zagłówki foteli pełne, wypełnione pianką
	wymagane
	 

	51
	Zamykany schowek w desce rozdzielczej + uchwyt na smartfon
	wymagane
	 

	52
	Gniazdo USB
	wymagane
	 

	53
	Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania
	wymagane
	 

	54
	Chlapacze przednie i tylne
	wymagane
	

	55
	Tylne drzwi otwierane 270 st
	wymagane
	 

	56
	Fotel kierowcy amortyzowany
	wymagane
	 

	57
	Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy
	wymagane
	 


* W puste pola należy wpisać oferowany parametr
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